Весы ПВм-1/15-Т:

Весы настольные универсальные с двухсторонним жидкокристаллическим  дисплеем и пленочной клавиатурой предназначены для взвешивания и вычисления стоимости взвешенного товара. 

Основные возможности  и свойства весов: 
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• Встроенный аккумулятор обеспечивает время автономной работы в режиме непрерывного взвешивания не менее 100 часов, в режиме нормальной эксплуатации не менее 1000 часов.

• Высококонтрастные индикаторы обеспечивают прекрасную читаемость показаний как при прямом солнечном освещении так и в сумерках.
• Яркость подсветки индикаторов управляется с клавиатуры весов и автоматически.

• Режим суммирования стоимости взвешенных товаров позволяет индицировать суммарную стоимость покупки и количество покупок.
• Встроенная функция расчета сдачи позволяет избежать ошибок и потерь.
• Весы обладают памятью цен на 4 товара позволяя вызвать данные одним нажатием.
• Прозрачный защитный чехол защищает весы от атмосферных осадков и загрязнения.
• Защитные вставки под платформой предохраняют весы от попадания пыли и иных предметов в корпус.
• При включении весы осуществляют самодиагностику неисправностей.
• Прочная герметичная пленочная клавиатурой с многофункциональными кнопками  специально разработана с учетом обеспечения хорошего тактильного эффекта.

• Компактный размер обеспечивает удобство транспортирования и хранения.
• Автоматическая и ручная установка нуля.
• Ввод тары взвешиванием.
• Фиксация показаний.
• Самодиагностика неисправностей. 

Весы поверены при выпуске из производства. Межповерочный интервал – 1 год.

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.А № 28504. 

Тип весов зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 35315-07.
	Технические характеристики
	ПВм-1/15-Т

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг
	0,1

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг
	15

	Класс точности по ГОСТ 29329-92
	средний

	Дискретность отсчета (d) , г
	5

	Тарокомпенсация в режиме ввода с клавиатуры, кг
	3,0

	Тарокомпенсация клавишей ">0<"
	во всем диапазоне

	Питание от сети переменного тока - напряжение, В
	220+10-15%

	Питание от сети переменного тока - частота, Гц 
	50±1

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	10

	Встроенный источник автономного питания
	Аккумулятор 4,2 В

	Диапазон рабочих температур, С
	от -10 до + 40

	Размер весоизмерительной платформы, мм
	230х300

	Материал исполнения весоизмерительной платформы
	Нержавеющая сталь

	Масса весов, кг, не более
	3


