Весы ПВм-3/32:

В базовой комплектации весы ПВм-3/32 оснащены жидкокристаллическим дисплеем и пленочной клавиатурой предназначены для взвешивания, подсчета количества взвешиваемых предметов, сортировки и фасовки с печатью этикеток (при заказе). 

Возможности весов: 

• Автоматическая и ручная установка нуля

• Ввод тары взвешиванием

• Фиксация показаний

• Автоматический выбор точности взвешивания в зависимости от массы взвешиваемого товара

• Коррекция широтного отклонения показаний весов
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• Протоколы связи весов поддерживаются драйверами 1С

• Режим ручного выбора пределов взвешивания и точности измерения

• Суммирование масс отвесов с архивированием и печатью результата

• Прямое управление принтером типа UNS (при заказе)
• Фасовка и сортировка с печатью этикеток 

• Весы укомплектованы встроенным источником автономного питания (время автономной работы до 200 часов.). 
• Весы оснащены цифровым интерфейсом связи RS 232 
• Подключение к внешним устройствам через кабель USB, Ethernet (при заказе)
• Самодиагностика неисправностей 

Весы поверены при выпуске из производства. Межповерочный интервал – 1 год.

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.А № 28504. 

Тип весов зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 35315-07.
	Технические характеристики 
	ПВм-3/32

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ1/ НмПВ2/ НмПВ3), кг
	0,02/0,04/0,1

	Наибольший предел взвешивания (НПВ1/ НПВ2/ НПВ3), кг
	3/6/32

	Класс точности по ГОСТ 29329-92
	средний

	Дискретность отсчета (d1/ d2/ d3) , г
	1/2/5

	Тарокомпенсация в режиме ввода с клавиатуры, кг
	5,0

	Тарокомпенсация клавишей ">0<"
	во всем диапазоне

	Питание от сети переменного тока - напряжение, В
	220+10-15%

	Питание от сети переменного тока - частота, Гц 
	50±1

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	10

	Встроенный источник автономного питания
	Аккумулятор типа ААх2 , 2,6 В

	Диапазон рабочих температур, С
	от -10 до + 40

	Размер весоизмерительной платформы, мм
	250х330

	Материал исполнения весоизмерительной платформы
	Нержавеющая сталь

	Масса весов, кг, не более
	7


