Весы автомобильные подкладные МЕРА-ВТП-15-1-1-2:

Весы автомобильные подкладные предназначены для поосного статического взвешивания автотранспортных средств и измерения осевой нагрузки на дорожное полотно.

В весах используются тензодатчики из нержавеющей стали со степенью защиты IP67.

Компактная и надежная модульная конструкция весов обеспечивает мобильность и удобство эксплуатации.

Весы имеют высокое качество лакокрасочного покрытия.

Встроенный аккумулятор обеспечивает время автономной работы не менее 15 часов. 

Терминал выполнен съёмным и может работать при удалении от платформы на расстояние до 20 метров. 

Возможности:
• Весы не требуют регулировок в процессе эксплуатации 
• Автоматическая геопоправка (коррекция широтного отклонения показаний весов)
• Режим дозирования
• Режим сравнения масс
• Режим взвешивания животных
• Суммирование масс отвесов с архивированием и печатью результата
• Прямое управление принтером типа UNS (Автоматизированный этикетировочный комплекс) 

• Фасовка и сортировка с печатью этикеток
• Цифровая обработка и передача измерительного сигнала.
• Самодиагностика неисправностей

 
Весы состоят из:
-одно или двух платформенного грузоприемного устройства, платформы которого могут быть установлены в приямок на уровне дорожного полотна, либо и установлены прямо на поверхность дорожного полотна
- весоизмерительного прибора
Состав весов МЕРА-ВТП-1,5-1-1-2:

· [image: image1.jpg]


Двух платформенное грузоприемное устройство, оснащенное въездными пандусами,
· терминал ВТ-1А, 

· стойка крепления терминала (опция)
Весы поверены при выпуске из производства. Межповерочный интервал – 1 год.

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.А № 28854/1.
Тип весов зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 35621-07.

	Технические характеристики 
	МЕРА-ВТП-1,5-1-1-2

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг
	100,0

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг
	15000,0

	Класс точности по ГОСТ 29329-92
	средний

	Дискретность отсчета (d) , кг
	5,0

	Диапазон выборки массы тары, % от НПВ
	100

	Питание от сети переменного тока - напряжение, В
	220+10-15%

	Питание от сети переменного тока - частота, Гц 
	50±1

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	25

	Встроенный источник автономного питания
	Свинцовый аккумулятор, 6 В

	Диапазон рабочих температур, С
	от -10 до + 40 

или

от -20 до +40

	Габаритные размеры платформы , мм
	см. Приложение 1

	Степень защиты платформы по датчикам силы
	IP 67

	Степень защиты по терминалу
	IP 44

	Материал исполнения весоизмерительной платформы
	Конструкционная сталь

	Масса весов, кг, не более
	180


Приложение 1

Габаритные размеры грузоприемного устройства для весов МЕРА-ВТП-15-1-1-2
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